
OAK / OAK-D

e-トライク

1. 普通自動車運転免許で運転でき、ヘルメットは不要

2. 本格的な物流用途に利用できるハードコンテナ (500ℓ)

3. 1回の充電で長距離の走行が可能な大容量バッテリーシステムを搭載

4. バッテリーは安全なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載

5. 深夜電力の利用で、ランニングコストはガソリン車の1/3以下を実現

6. 雨の日も快適に運行可能なフロントウィンドウスクリーン、ハードルーフ、 ワイパー、ウォッシャースプレーを搭載

7. 家庭用電源(100V/200V)で充電可能：急速充電機ケーブルを標準装備

充電ポート：AC普通充電 IEC61851-1 Model1 準拠

8. 機能：外部オーディオ接続、Bluetooth接続、USB接続、シガーライターポートによるDC12V機器接続等

9. 灯火類にはすべてLEDを採用

10. 側車付き軽二輪登録なので、車検・車庫証明が不要

11. 本体カラーはオプションにて対応

特長

OAK 物流コンテナスクーター



特長

諸元表

備考
1. 仕様の指定がない場合はEVモーターズ・ジャパンの設計基準に従って製造します。

2. 特別な要求がない場合はEVモーターズ・ジャパンの標準プロセス要求に従って製造します。

3. 当カタログに関わる技術データは、EVモーターズ・ジャパンが所有するものであり、もし侵害があった場合は当社は遡及する権利を有するものとします。

4. 実際の走行時の走り方や条件 (気象、道路、運転、架装等の状況)により、電費は異なります。

５. 保証期間：製品をお渡し後、1年(または30,000km)、どちらか早いほうが保証期間となります。]

6. 諸元表の数値はすべて参考値です。予告なく変更となる場合がございます。

コンテナ部分にはラッピング対応可能

すべり止め加工付
ステンレスステップボード

全輪ディスクブレーキ
フロント：シングル
リア：シングル×2

シート下ラゲッジ 充電時車載工具・急速充電ケーブル

(7インチ) マルチインフォメー
ションディスプレイ

LEDヘッドライト

車両名 OAK OAK-Ⅱ (開発中)

全長 (mm) 2,100

全幅 (mm) 750

全高 (mm) 1,850

ホイールベース (mm) 1,545

車両総重量 (kg) 380 435

車両重量 (kg) 260 260

最大積載量 (kg) 50 115

積載容量 (ℓ) 500 500

コンテナ内寸 (mm) L×W×H 683*710*1,010

コンテナ外寸 (mm) L×W×H 740*740*1,050

乗車定員 (人) 1

バッテリー容量 (kWh) 4.864

バッテリー種類 リン酸鉄リチウムイオン電池(標準)

走行距離 (km) 110 (30km/h 定速走行、無負荷時) 110 (30km/h 定速走行、無負荷時)

最高速度 (km/h) 50 70

モーター定格出力 (kW) 4 (2*2) 6 (3*2)

登坂能力 (%) 20
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